Metro do Porto

Anexo | ao Acordo de Prorrogagdo

Descrigdo indicativa das alteragGes previsiveis ao Sistema de Metro Ligeiro durante a
prorrogacdo
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PART |
LINHA ROSA

Nota Prévia

Esta informagdo aqui reproduzida foi extraida de elementos do Projeto de Execug¢do podendo a
concretiza¢do desta Linha divergir do originalmente previsto em Projeto.

Tragado

A Linha Rosa (ou Circular) desenvolve-se ao longo de aproximadamente 3 km, compreendendo
quatro estagdes: Liberdade / Sdo Bento, Hospital de Santo Antdnio, Galiza e Casa da Musica
(duas das estagdes sdo adjacentes as ja existentes Sdo Bento e Casa da Musica). Toda a extensdo
da linha Rosa é subterranea (em tanel e via dupla). Fazem também parte do projeto o ramal de
ligac3o a Rede existente e o arranque de uma futura linha para Vila Nova de Gaia (Linha Rubi):

e Llinha Rosa - com 3,008 km de extensdo;
e Ramal 1-com uma extensdo de 465,988 m;
e Ramal 2 - com uma extensdo de 341,920 m;

e Linha de Gaia — com uma extensdo de 200 m (trogo projetado apenas para garantir a
viabilidade da futura articulagdo).
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Figura 1 - Implantagédo da Linha Rosa

Estacdes
Na linha Rosa estd contemplada a construgdo de quatro estagdes, com as seguintes designagdes:

e Estacdo Liberdade/Sdo Bento: Localizada ao PK 0+235,000 da Linha G, no extremo sul
da Praga da Liberdade.

e Estacdo Hospital Santo Anténio: Localizada ao PK 0+932,426 da Linha G, no Jardim do
Carregal.

e Estagdo Galiza: Implantada ao PK 1+768,044 da Linha G, dentro do perimetro do Jardim
de Sophia, de forma a minimizar a afeta¢do do transito das ruas adjacentes,
designadamente as ruas do Campo Alegre, Julio Dinis e da Piedade.

e Estagdo Boavista/Casa da Musica: Localizada ao PK 2+732,103 da Linha G, entre a
estacdo existente do mesmo nome e a Praga Mouzinho de Albuquerque (Rotunda da
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Boavista), serd uma estagdo central de ligagdo entre as diversas linhas que a ela irdo
confluir, designadamente o trogo comum da linha existente, a linha Circular, a linha de
Gaia e um eventual prolongamento para norte. A sua implantacdo permitird o
transbordo dos passageiros entre as diversas linhas que coexistirio em duas

plataformas a niveis diferentes.

Abaixo mais informagdo sobre as Estagdes:

Figura 4 - Estagéo Santo Anténio -

implantagéo

Metro do Porto, S.A.
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Figura 9 - Estagao Boavista/Casa da Musica
- Acessos

Figura 8 - Estagéo Boavista/Casa da
Musica - Implantagéo

Outras Caracteristicas

Localizacdo das Estacbes e Pocos de Emergéncia e Ventilacdo (PEV):

Liberdade/ S8o Bento 0+200,000 a 0+270,000 Praga da Liberdade, Praga Almelda Garvett e Largo dos Loios
PEV1 0+653,001 Praga de Parada Leltdo e Praga Gones Teixelra
Hospital Santo Antdnio 0+897,426 a 0+4967,426 Jardim Carrilho Videira ou Jardim do Carregal
PEV2 14356,272 Terreno privado na Rua Miguel Bombarda
Galiza 14733,0:44 a 1+803,044 Praga da Galiza, Rua Jitio Dinis, Rua da Piedade
PEV3 24232,512 Largo de Ferreira Lapa
Boavista/Casa da Musica 2+4697,103 a 24767, 103 Avenida de Franga




Pontos aproximados de locacdo dos Aparelhos de Mudanca de Via (AMV):

Comunicagao | tg 1/6 RS0Om 0+139.088 0+152.976 0+166.864
Comunicagdo 2 tg /6 RSO m 0+294.933 0+308.821 0+322.709
Trogo Liberdade / Comunicagdo 3 tg 1/6 RS0 m 14672.268 14686.156 1+700.044
Sa0 Bento - Boavista Comunicagdo 4 tg H/6 RO m 24644327 24658.215 2+672.103
/ Casa da Misica Connicaco 5 tg 1/6 RSO m 2+782.103 2+795.911 2+809.879
Comunicagdo 6 tg I/6 R50m 2:819.879 2+833.767 21847.655
Ramificagao AMV | tg /6 RS0 m 2+956.922 2+972.372
Ramificagdo AMY | tg 1/6R50m 0+000.000 0+015.450
Ramal de Injecdo 1 Ramificagdo AMV 2 tg 176 R0 m 0+168.513 0+183.963
Ramificagio AMV 3 tg I/7TR 100 m 0+4446.312 0+465.988
Comunicagao 7 tg 176 R50 m 0+047.000 0+060.888 0+074.776

Ramat de Infegdo 2 = ]
Ramificagaoc AMV 2 tg 1/6 RSO m 0+326.489 0+341.920
Futura Linha de Gata Comunicagao 8 tg I/6 R50m 0+150.897 0+164.785 0+178.673
Linha € Comunicagao 9 tg I/7R 100 m 0+504.987 0+523.494 0+542.001

Assentamentos de Via:

Foram considerados 3 tipos de assentamento de via:

e Via betonada - Sistema tipo LVT {Low Vibration Track) com pantufa - Este tipo de
assentamento foi adotado para quase toda a extensdo da Linha Circular e para os ramais
de ligagdio, salvo para zonas onde se verificou a necessidade de se optar por outros
sistemas.
Via betonada em laje flutuante sobre material anti vibratério tipo SYLOMER - Utiliza-se
este tipo de via em zonas mais criticas sob o ponto de ruido e vibrages:

o Estagdo Liberdade / S. Bento, entre o pk 0+050,000 e o pk 0+380,000;

o Estagdo Hospital de Santo Anténio, entre o pk 0+838,800 e o pk 0+878,000;

o Estacgdo Galiza, entre o pk 1+500,000 e o pk 2+000,000.
Via balastrada com travessa de betdo tipo STEDEF - Este tipo de via foi adotado na zona
em trincheira do Ramal 1 (entre o pk 0+384,416 e o pk 0+465,988), na ligagdo com a
Linha C, existente.

Super-estrutura:

Carril - Na linha Circular adotou-se o Carril 50E6, VIGNOLE, um dos carris “standard” utilizados
na rede, em conformidade com a regulamentagio Normativa Europeia EN13674-1, qualidade
do ago R260. Os carris serdio assentes de forma a garantir a bitola “Standard” Europeia, de 1435

mm medida 9,7 mm abaixo da mesa de rolamento dos carris Vignole.

FixagBes - O tipo de fixagdo a utilizar nesta linha é do tipo Vossloh W14, com grampo Skl 14.

Palmitha - O tipo de palmilha escolhida, semelhante & utilizada na rede MP, é de borracha
canelada resiliente com 9 mm de espessura.
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Travessas - Na linha Circular apenas esta prevista a utilizacdo de travessas bi-bloco do tipo
STEDEF na secgdo do ramal de inje¢do Casa da Musica (ramal 1) que se encontra a superficie (via
balastrada).
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PARTE Il
LINHA RUBI

Nota Prévia

Esta informagdo aqui reproduzida foi extraida de elementos do Projeto de Execugdo podendo a
concretizagdo desta Linha divergir do originalmente previsto em Projeto.

Tragado

A Linha Casa da Msica — Santo Ovidio {ou Linha Rubi) tem um desenvolvimento total de 6,27
km entre eixos de esta¢Bes, com trogos subterrineos, a superficie e em viaduto. O projeto inclui:

Oito estagbes: Casa da Musica e Campo Alegre, no concelho do Porto, Arrabida, Candal,
Rotunda, Devesas, Soares dos Reis e Santo Ovidio, no concelho de Vila Nova de Gaia. As
EstacBes Campo Alegre e Rotunda incluem, cada uma delas, um parque de
estacionamento subterraneo, respetivamente com 446 lugares e 500 lugares;

3 Pogos de Ventilagdo e Emergéncia (PEV);

2 Pocos de Emergéncia (PE), sendo um deles equipado com pogo e sistema de
bombagem;

Ramal de ligagdo nas Estacdes Casa da Msica e Santo Ovidio para a injegdo e retirada
de veiculos e via para realizar a inversdo de veiculos apos as estagdes;

Obra de Arte especial - Ponte sobre o Rio Douro — e viadutos de acesso;

Reformulagdo do espago urbano (incluindo vias rodoviarias) de superficie: nas
extensdes em que a nova linha de metro estd a superficie, nas zonas das estagdes,
parques de estacionamento subterrdneos e pogos.
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Figura 10 - Implantagao da Linha Rubi
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Estagdes

e Casa da Musica — identificada no dmbito da linha Cirucular/Rosa

e Campo Alegre - A Estagdo de Campo Alegre encontra-se implantada aproximadamente
a cota 57.3 m e foi projetada de forma a minimizar a afetacdo do transito local durante
a sua construgdo, bem como garantir a oportunidade de introduzir luz natural no interior
da estagdo. Encontra-se situada entre o Pk 0+964 e o Pk 1+085. A superficie, a estagdo
é servida num total de 7 acessos: 3 elevadores e 2 conjuntos de escadas fixas e
mecanicas, uma escada fixa e um acesso de nivel, 3 cota baixa. Ao nivel dos arranjos
exteriores é proposto um novo desenho para a drea a intervencionar prevendo-se que
toda esta drea seja transformada num jardim publico de usufruto da cidade.

e Arrabida - A Estagdo da Arrabida, é uma estacdo de superficie que se inicia ao Pk 2+116
e fim ao Pk 2+186, localizada entre a via Engenheiro Edgar Cardoso (VL8) e a Rua Camilo
Castelo Branco, com acesso no topo sul para a Rua Manuel Moreira Barros,
estabelecendo ligagdo franca com a entrada do centro comercial Shopping Arrdbida e o
Hospitat da Arrdbida que se localizam na envolvente. No lado Este da estag¢do, a 4rea
estrita da plataforma foi alargada para criar um grande espago com funcdo de
miradouro e que permite estabelecer conexées com Vila Nova de Gaia e com a 20na
ribeirinha, sendo propostos circuitos pedonais e ciclovias.

e (Candal - A Estagdo Candal sera uma estagdo de superficie com inicio ao Pk 3+100 e
término ao Pk 3+170 e esta localizada ao eixo/centro da via Engenheiro Edgar Cardoso
(VL8), a sul da rotunda de intercecdio com a Rua do Rei Ramiro. Tera acessos e
atravessamento do canal nos topos {dois nos extremos de cada cais) e apresentard
esquema de funcionamento semelhante as restantes estagdes de superficie do sistema
atualmente em exploragdo.

e Rotunda - A Esta¢do Rotunda localizar-se-3 a superficie entre o Pk 3+658 e o Pk3+789,
na atual placa central da Rotunda Edgar Cardoso, mas ficando desnivelada
inferiormente relativamente ao anel rodovidrio. Embora se constitua como uma estagdo
de superficie, encontra-se associada a uma reformulagdo mais abrangente do espago,
com a implantagdo de um parque de estacionamento subterrdneo publico com
capacidade para 500 veiculos e sob um parque urbano para lazer e atividades culturais.

e Devesas - A Estacdo Devesas, subterrdnea, situada entre o Pk 4+183 e o Pk 4+253
localizar-se-& na proximidade da estacdo ferrovidria existente da Linha do Norte da IP
(propriedade da Infraestruturas de Portugal, I.P.} e serd projetada desenvolvendo um
sistema de interface entre ambas as estagGes e os transportes publicos rodovidrios que
circulam naquele eixo de grande importancia municipal — Rua Bardo do Corvo e Rua do
Conselheiro Veloso da Cruz.

e Soares dos Reis - A Estagdo Soares dos Reis, subterranea, esté localizada por forma a
interferir o minimo com o intenso edificado na envolvéncia da mesma e situa-se entre
0 Pk 5+413 e 0 Pk 5+521.
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o Santo Ovidio - A Estag¢do Santo Ovidio é a estagdo terminal da Linha Rubi e situa-se entre
o Pk 6+245 e o Pk 6+356. Situada nas costas da igreja de Santo Ovidio, estabelece a
conexdo com a ja existente estacdo de Santo Ovidio {Linha Amarela), apresentando uma
ligagdo com a mesma pelo seu interior, conectando o seu cais Norte com o cais do lado
poente da estagdo existente.

Abaixo mais informagao sobre as Estagdes:

Figura 11 - Estagdo Campo Alegre - Figura 13 - Esta¢é@o Candal - Implantagao
implantagéo
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Figura 12 - Estag&o Arréabida - Implantagéo Figura 14 - Estag&o Rotunda — Implantagéo
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Figura 15 - Estagdo Rotunda -

Infraestruturas Figura 17 - Estagdo Soares dos Reis —

Implantagao

Figura 16 - Estag@o Devesas - Implantagdo

Figura 18 - Estagdo Santo Ovidio -

implantagdo
Outras caracteristicas
Localizacdo das EstacBes:
Casa da Musica Esta¢30 subterrdnea (parte da Linha Circular)
Campo Alegre 0+963.668 1+085.364 121.7 Estacdo - Cut and cover
Arrébida 2+4115.759 2+4185.759 70.0 Estagdo - superficial
Candal 34099.886 3+169.886 70.0 Estag3o - superficial
Rotunda 34657.775 34788.526 130.8 Estacdo - superficial
Devesas 44176.216 4+264.612 88.4 Estacdo - Cut and cover
Soares dos Reis 5+412.544 5+521.344 70.0 Estagdo - Cut and cover

Metro do Porto, S.A. maio de 2025
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Santo Ovidio | §+245.775 6+356.176 1104 Estagdo - Cut and cover

Estagdo  Santo  Ovidlo
Ligaglo ao Ramal de  6+356.176 6+438.203 82.0 Estagdo - Cut and cover
Injegdo Existente

Ponte:

A Ponte sobre o Rio Douro e acessos entre o Porto e Vila Nova de Gaia, inserida na futura Linha
Rubi, enquadra o trogo compreendido sensivelmente entre o pk 1+100 e o pk 2+080.

Sdo também de referir as edificagdes/infraestruturas a executar nas dreas intervencionadas para
a realizagdo da ponte, subdividindo-se nos seguintes ativos:

¢ No lado do Porto, entre o pilar P3 e o Pilar P4: Passadico de acesso ao elevador
panordmico do Pilar P4;

e Marginal Porto: Praga, espelho de agua, Edificios a Norte e a Poente do Pilar P4,
designados adiante por Edificio | e Edificio I, respetivamente, e restantes elementos e
infraestruturas;

¢ Marginal Gaia: interven¢do exterior envolvendo a construgio de muros, escadas,
pavimentos, sala técnica, e restantes elementos e infraestruturas.

A nova linha Rubi conta com dois tipos de tunel mineiro: o tinel mineiro de via e os tlneis
mineiros de ligagdo. O tinel mineiro de via é um tdnel de via dupla que permite a circulagdo de
dois veiculos do Metro do Porto em diregdo oposta. Ja os tuneis de ligagdo, permitem a ligagdo
do tunel mineiro de via com os Pogos de Emergéncia e Ventilagdo.

Tuineis mineiros de via:

Casa da Musica - Campo Alegre [ 0+200,00 0496335 763,35

Devesas — Soares dos Reis | 4+261,65 5+412,12 1150.47
Soares dos Reis - Santo Ovidio : 54523 72 6+160,46 636,78
2550,56

Tuneis mineiros de ligagdo:
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Casa da Musica - Campo P1-EV {Frente de ataque} 0+361,19 ! 39

Alegre P2-E 0+728,26 [ 13
PI-E $+632,12 12
Devesas - Soares dos Reis ) . o
P4-EV {Frente de ataque} 5+060,42 i 1150

!

Soares dos Reis — Santo Qvigio PS-Ev 5+840,15 l b
| 106
I

Pocos de Emergéncia e Ventilacdo (PEV):

A linha Rubi possui cinco pogos: trés dos quais - P1-EV, P4-EV, P5-EV com dupla fungédo de saida
de emergéncia e de ventilagdo; e outros dois — P2-E e P3-E — para utilizagdo especifica em
emergéncia. Os Pogos P1-EV e P2-E localizam-se no concelho do Porto e os Pogos P3-E, P4-EV e
P5-EV estdo localizados em Vila Nova de Gaia ao longo do trecho do tragado Devesas ~ Santo
Ovidio.

P1-EV 0+362.805
P2-E 3+728.913
P3-E 4+631.800

P4-EV 5+058.529

PS-EV 5+838.372

Assentamentos de Via:
As solugdes de suporte do carril adotadas para a plataforma, consistem em:

e Via betonada com a aplicagio de blocos de betdo independentes (evolugdo da travessa
bibloco de betdo);
¢ Via embebida.

Super-estrutura:

Carrll - O tipo de carril adotado sera o 50E6 (Vignole), ndo se prevendo a utilizagdo de carril de
gola 54G2, tendo em consideracdo que ndo havera atravessamentos rodovidrios. A solugdo de
suporte do carril a adotar resulta da evolugio da atual travessa bi-bloco de betdo para blocos
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independentes, com vantagens ao nivel de prego equivalente, nivel de atenuagdo de vibragdes
idéntico ou melhorado, facilidade de instalagdo, manutengdo, e circulagdo na via melhorada e
aspeto visual melhorado.

Trogos com condicionamento acustico - Para a via a instalar em tinel onde o recobrimento seja
acima dos 15 metros foi considerada a utilizagdo, no projeto, de blocos tipo LVT (Low Vibration

Track).
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PARTE Il
42 Frota de Material Circulante

Nota Prévia

Esta informag¢io aqui reproduzida foi extraida de elementos da Proposta do concorrente
vencedor do Concurso Publico para Fornecimento e Manutengdo de 22 veiculos de Material
Ciruclante (com opgdo de 10 adicionais) podendo a concretizagdo deste investimento divergir
do originalmente previsto na Proposta.

Descri¢do

O Material Circulante a adquirir (veiculos de metro ligeiro) tera, entre outras, as seguintes
carateristicas técnicas:

e Veiculos bidirecionais (duas cabinas de condugdo)
e Possibilidade de operarem em unidade dupla, através de acoplamento entre veiculos da
mesma familia, com abertura automética da tampa do engate
Acessibilidade garantida a pessoas com mobilidade reduzida
Tara do veiculo: 52,1 ton
Comprimento do veiculo: 35,8 metros
Comprimento total de dois vefculos acoplados: 72 metros
Largura do veiculo: 2,6 metros
e Lotagdo: 64 lugares sentados
180 lugares em pé (considerando 4 passageiros/m2)
e N2de portas: 14 (7 de cada lado)
e Velocidade méxima: 80 km/hora
o Aceleragiio de arranque méaxima em patamar; CCM; regime nominal: 1,2 m/s2
¢ Distdncia maxima de frenagem de servigo: 200 metros
e Distdncia méxima de frenagem de emergéncia: 100 metros

Estes veiculos serdo fornecidos pelo mesmo fabricante dos veiculos CRRC Tram, pelo que
deverdo ser similares & 32 Frota em servico no Metro do Porto. Encontra-se incluido no
Fornecimento a manutengdo por cinco anos.

Dos 22 veiculos a adquirir inicialmente, 18 veiculos virdo equipados com CBTC (Communication
Based Train Control) e 4 veiculos virdo equipados com ATP (Automatic Train Protection).
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PARTE IV
Ampliacdo do Parque de Materiais e Oficina de
Vila d’Este

Nota Prévia

Esta informagdo tem por base elementos do Projeto de Execugdo podendo a concretizagdo deste
Investimento divergir do originalmente previsto em Projeto.

Descri¢do

O PMO insere-se na Linha Amarela, entre as estacdes de Hospital Santos Silva e Vila d’Este, e
decorre da necessidade de dotar a rede metro, de mais um parque de material e oficina
ferroviario.

0 PMO atualmente construido (fase 1) prevé estacionamento para 28 veiculos, uma estagdo de
servigo, uma maquina de lavar, SET, PDT (posto de transformagdo) /QGBT (quadro geral de baixa
tensdo), dois edificios de apoio, portaria, posto de secionamento, depédsito de incéndios,
inspegdo de rodados, central de ar comprimido e bacia de retengdo.

Foram executados todos os ramais de ligagcdo do PMO & via principal, assim como as vias de
acesso ao parque de estacionamento norte, a estagdo de servigo e a maquina de lavar.

Estdo também construidos todos os arruamentos rodovidrios de apoio ao parque, a excegdo do
acesso a oficina, assim como lugares de estacionamento para veiculos ligeiros e pesados.

A segunda fase do PMO prevé estacionamento para 28 veiculos adicionais, o que significa que o
parque fica com uma capacidade total de 56 veiculos, equipamento da segunda maquina de
lavar, oficina, armazém principal de apoio a oficina, edificio social, armazém para
aprovisionamentos diversos, e arranjos paisagisticos junto a estes edificios.

A oficina é o principa! edificio de todo o PMO, de forma retangular, ocupando uma parte
significativa de toda a zona sul do terreno com cerca de 7800m2, e integrado no seu topo poente
estd o armazém principal, com 700m2. Acoplado a este grande volume, encontra-se ainda o
edificio social, com dois pisos de altura e cerca de 1500m2.
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A oficina destina-se a todos os trabalhos de manutencéo associados ao material circulante e terd
trés vias em fosso com comprimento individual util para seis veiculos, duas vias a superficie, uma
via de torno de fosso, uma via isolada de lavagem e uma via com fosso.

Para além das vias de repara¢do/manutengdo existem salas de lavagem/reparagdo, eletronica e
sanitarios de apolo & oficina. A oficina prevé um segundo piso, apenas ao longo do algado sul,
onde ficardo situados os escritérios de apoio a oficina.

A oficina terd os seguintes principais equipamentos: cdmara de lavagem com sistema de
aspiracio de tejadilho dos veiculos e sistema para lavagem de veiculos com filtro condensador,
torno de fosso, quatro pontes rolantes (uma transversal de 10 toneladas com grua e trés de trés
toneladas para as vias de fosso), trés plataformas giratéorias de bogies, sistema de elevacgdo de
veiculos, armazém automético e plataformas elevatérias paras as vias de fosso.

O edificio social prevé dois pisos, sendo o piso térreo dedicado as dreas sociais e o piso 1
dedicado & drea administrativa. O piso térreo prevé uma zona de refeitério, cozinha, balneérios,
instalagdes sanitarias e zonas comuns de lazer/descanso. O piso 1 prevé um open-space para
diversos postos de trabalho, salas de reunides, gabinetes e instalagdes sanitarias.

Em termos de via férrea, a segunda fase prevé a construgdo de toda a via em falta, ou seja, o
segundo parque de estacionamento e seu ramal de acesso, a via de acesso 3 oficina, as vias
dentro da oficina, a via de acesso a segunda méquina de lavar e a conclusdo da via de circulagdo
do PMO.

No que toca aos arruamentos rodovidrios serdo apenas executados a rodovia de acesso a oficina
e os passeios adjacentes aos edificios.

A segunda fase do PMO prevé ainda a instalagio de painéis fotovoltaicos nas coberturas dos
estacionamentos dos veiculos, com uma drea de cerca de 8000m2.
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Figura 19 - PMO de Vila D'Este

Lista Indicativa de Equipamento da Oficina e Armazém

e Sistema de Detegdo de Incéndio

o Grelhas de Vedagiio para via de Fosso (vias de Reparagdo Estruturam e Macacos)
¢ Torno de Fosso (inclui contentor de Aparas)

e Ponte Rolante Transversal (minimo 10T)

e Postos de Trabalho para Bogies (ou mesa de bogies)

e Grua Rolante (1 ton)

e Sistema de Elevac¢do Veiculos

e Pontes Rolantes Longitudinais para vias de Fosso {3 toneladas)

e Plataformas Giratdrias para Rotagdo de Bogies

e Plataformas Deslizantes para Extremos de Vias (vias de fosso 4/via)
e Porta Paletes Elétrico

e Plataformas Elevatdrias para vias de fosso (1/via)

e Plataforma de Acesso ao Indicador de Destino

¢ Posto de Remogdo/Instalagdo do Para-Brisas

e Escadas Mdveis de 6 e 8 niveis

e Armdrios de Arrumacgdo

e Bancadas com Rodas
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e Prensa Hidraulica (50 ton)

o Esmeriladoras

e Engenhos de Furar

e Retificadora

e (Central de Filtragem de dleo

e Banco de Ensaio para Freios

o Ferramenta para Empilhar Bogies

e Ferramenta para Montagem/Desmontagem de Rodas

e Torno Mecénico

e Madaquina de Lavar Pegas Industriais

e Postos de Soldadura (életrico; aluminio e barreiras de proteg¢des)

e Carrinhos de Transporte

e Carrinhos de Lubrifica¢do

s Ferramenta para Substituicdo do Engate

e Ferramenta para Substituicdo do Motor de Tragdo

e Banco de Ensaios para Motor de Tra¢do

e (intas de Elevagdo (varias cargas)

e (Caixas de Ferramentas

e Sistema para Aspiragdo de Tejadilho dos Veiculos

e Sistema para Llavagem (veiculo e equipamentos) com Filtro Condensador e
Aquecimento de dgua

e Sistema de levantamento e fixagdo das grelhas laterais da via de fosso

e Armazém Automadtico

e Prateleiras de Armazenamento

e Armdrios Anti-Fogo para Armazenamento de matérias perigosas

e Empilhadores {4 toneladas)

e Tinas de Retengdo
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PARTE V
Novo Posto de Comando e Controlo

Nota Prévia

Esta informacdo tem por base elementos de Estudos internos podendo a concretizagdo deste
Investimento divergir do originalmente previsto nos Estudos.

Descri¢do

0 novo Posto de Comando e Controlo (PCC), deverd entrar em operagdo com o inicio da
exploragdo da linha Rubi, cujo sistema de sinalizagdo previsto é o CBTC (Communication Based
Train Control).

O novo PCC ficara instalado na futura sede da Metro do Porto a construir na Boavista, por cima
da Estagdo Casa da Musica (da Linha Rosa/Rubi).

Encontra-se a ser estudado o espaco a ocupar e o respetivo layout, sendo expectdvel a existéncia
das seguintes fungdes:

e Fungbes de Controlo de Circulagdo;

e Fungdes de controlo, comando e supervisdo de infraestruturas;
¢ Fungdes de Seguranga e Videovigilancia;

¢ Fungdes de Apoio ao Cliente;

o Fungdes de Andlise de SituagGes Excecionais;

¢ Fungdes Planeamento de Circulagdo e Analise de Incidéncias;

e Gestdo dos Sistemas Informaticos (Data-Center)
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Anexo Il ao Acordo de Prorrogagdo

Plano de capacitagdo
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Metro do Porto

Anexo lll ao Acordo de Prorrogacdo

Obrigacbes de investimento da Subconcessiondria
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